
龍門(核四)停工及封存計畫執行情形

龍門電廠

龍門施工處
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一、前言

103.01

1號機試運轉測試進行中

要能確保人民生命與財產之安全
，龍門電廠才有存在的價值！

為啟封做準備，為台灣保留資產

創造價值，贏得尊嚴

103.04.28

行政院宣布核四封存

103.06.30

核四封存計畫送經濟部

103.09.01

核四封存計畫送原能會

104.01.29

核四封存計畫奉原能會核備

104.06.30

完成系統封存前準備

104.07.01

進入封存

電廠同仁努力的試運轉工作，為
了早日完成一個安全的電廠，提
供台灣人民便宜且穩定的能源。

為了停止社會撕裂，減緩人民對立，政府不得不
在核四的立場上做出讓步。電廠同仁仍然積極面
對，把封存工作做好，對歷史負責，留下一個好
的資產，為下一代保留選擇的空間。

封存準備工作已完成，展望未來，後續正式封存工
作依然艱辛，然而電廠同仁持續積極學習，接受各
種挑戰，支援公司各單位所需，力求自己成為技術
楷模，樹立典範，創造價值，贏得尊嚴。

103.07.30

完成1號機試運轉工作與安檢工作

103.10.30

1號機187份測試報告送原能會

104.08.01

適用封存
品保方案



龍門工地已於今年8月1日改採封存品保方案。

核能安全處規劃於改採封存品保方案後三個月內
，針對龍門電廠(1號機)與龍門施工處(2號機)實施
專案稽查。

– 1號機：已於104年9月7日至9月11日實施

– 2號機：已於104年10月12日至10月16日實施

為確認龍門電廠封存狀態良好，於104年9月14日
至9月16日邀請WANO-TC (世界核能發電協會東京
中心) 專家來廠，透過現場觀察、技術研討交流，
精進電廠封存之作法。
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二、一號機封存作業執行現況



WANO專家封存作業觀察摘要：

– 3位專家(含1位島根電廠專家)來廠視察，透過現
場觀察、技術研討交流，以精進電廠封存之作法

– WANO專家肯定電廠封存作業，並提出建言，供
本廠參考與改進。

–電廠已於9月24日召開WANO對封存改善建議處
理討論會，已研擬因應作為，各組持續辦理中。
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二、一號機封存作業執行現況(續)



WANO專家封存作業觀察摘要(續) ：

– WANO專家結論：

• 龍門電廠1、2號機的系統與設備均以適當的方式進入
封存，其作業程序均有參考設備廠家的建議、基準和
行業標準來制定。

• 島根電廠3號機與龍門電廠1號機的封存情況雖存在差
異，但不代表電廠的作法會導致不良結果。
差異性：反應器壓力槽(RPV)、爐內泵(RIP)、微調控制棒

(FMCRD)封存方式等與島根電廠不同。

• 關於2014年12月間WANO TSM(技術支援任務)所提
出的建議，電廠已有充分執行。
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二、一號機封存作業執行現況(續)



施工清點 - 建立設備組件清單

設備封存維護保養計劃

封存相關管控規劃
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廠務管理、門禁管制

掛卡管制 OP-003(建廠測試階段設備管控作業)

SAM-12(初始測試安全掛卡)

SAM-17(臨時修改管控)

防汛抽水泵

供電電氣盤

空壓機

空調設施

電梯、吊車

支援設施組件清單

支援設施維護

龍門電廠
停工/封存計劃

48%

38%

14%

已完成

未完成

未安裝

二號機封存架構圖

三、二號機封存作業執行現況



二號機封存期間設備組件管理

設備組件管理：
二號機設備組件依系統移交電廠之範圍(Scoping)建置清單管控。



設備組件現況與維護保養連結

每一個需維護保養之設備組件，以設備掛卡號碼連結其維護保養
記錄。



二號機封存期間設備維護保養

設備維護保養：
每個維護保養項目依據廠家指引/工作說明書規劃維護保養期程，
並依照保養週期定期維護保養。



二號機設備組件維護保養－支援措施建置

冰水機 空調

除濕機 消防設備



報告完畢

敬請指教
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