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大專院校與學術研究機構輻射作業自主檢查紀錄表
	檢查日期︰___年___月___日

	設施經營者名稱
	
	負責人
	

	地址
	
	電話
	

	非密封執照證號
	

	物質設備執照數量
	密封放射性物質︰許可____  登記_____  游離輻射設備︰許可____  登記_____

	設施規模
	□輻防組織(委員會)  □輻防人員  □輻防作業管理人員

	輻防管理人員
	
	聯絡人
	


壹、輻射安全防護部分：

	項次
	檢查項目
	檢查結果
	備  註

	
	
	合格
	待改善
	免檢
	

	輻射防護計畫及輻射防護管理組織
	1*
	輻射防護計畫經主管機關核准，修訂時亦同。
	
	
	
	

	
	2
	輻射防護計畫已向相關工作人員宣導（含新進人員）。
	
	
	
	

	
	3*
	依輻射作業之規模、性質及主管機關之規定，設輻射防護管理組織或置輻射防護人員，輻射防護管理組織架構及成員是否符合規定。
	
	
	
	

	
	4
	輻射防護業務單位及輻射防護管理委員會運作情形。
	
	
	
	

	
	5
	輻射防護業務單位（人員）設置內容是否依規定申報，申報之輻射防護業務單位人員是否仍在職，其資格是否仍符合規定。
	
	
	
	

	
	6
	輻射防護管理委員會是否依規定製作保存成員名冊、定期開會研議輻射防護業務內容及留存會議紀錄。
	
	
	
	

	
	7
	輻射防護業務單位之輻射防護人員，於證書有效期限內，應接受輻射防護相關繼續教育訓練。
	
	
	
	

	
	8
	輻射防護業務單位每年應執行自我檢查乙次。
	
	
	
	

	
	9
	兼職輻射防護人員實際參與輻射防護管理業務之情形。
	
	
	
	

	
	10
	建立輻射工作人員名冊總表（含人員劑量監測、教育訓練及健康檢查等紀錄）。
	
	
	
	

	放射性廢氣或廢水排放之輻射安全評估
	1*
	廢水廢氣排放輻射安全評估經主管機關核准，修訂時亦同。
	
	
	
	

	
	2
	設施經營者依本法第九條第二項規定記錄含放射性物質廢氣或廢水之排放，應載明排放之日期、所含放射性物質之種類、數量、核種、活度、監測設備及其校正日期。
	
	
	
	

	
	3
	輻射工作場所排放含放射性物質之廢氣或廢水，造成邊界之空氣中及水中之放射性核種年平均濃度不超過附表四之二規定，且對輻射工作場所外地區中一般人體外曝露造成之劑量，於一小時內不超過0.02 mSv，一年內不超過0.5 mSv毫西弗。
	
	
	
	

	
	4
	含放射性物質之廢水應符合下列各款之規定，始得排入污水下水道： 

(1)放射性物質須為可溶於水中者。

(2)每月排入污水下水道之放射性物質總活度與排入污水下水道排水量所得之比值，不得超過附表四之二規定。

(3)每年排入污水下水道之氚之總活度不得超過1.85×1011貝克，碳十四之總活度不得超過3.7×1010貝克，其他放射性物質之活度總和不得超過3.7×1010貝克。
	
	
	
	

	
	5
	應定期執行廢水槽輻射防護管制措施（如：門鎖管制、巡視、液位監視系統檢修及功能測試等），並留紀錄備查。
	
	
	
	

	
	6
	廢水取樣時應作地面污染擦拭計測，廢水槽四周應定期量測劑量率。
	
	
	
	

	
	7
	每年7月1日至15日及次年1月1日至15日之期間內向主管機關申報排放紀錄。
	
	
	
	

	
	8
	排放紀錄依規定保存三年。
	
	
	
	

	輻射工作場所劃分、管制及輻射監測
	1*
	輻射工作場所劃分、管制及輻射監測計畫經主管機關核准，修訂時亦同。
	
	
	
	

	
	2*
	依輻射工作場所之設施、輻射作業特性及輻射曝露程度，劃分輻射工作場所為管制區及監測區。
	
	
	
	

	
	3
	管制區應設置實體圍籬，並於進出口處及區內適當位置，設立明顯之輻射示警標誌及警語。但實務上不能或不須設置實體圍籬的場所，得以其他適當方式劃定。
	
	
	
	

	
	4
	監測區邊界之劃定得以適當方法為之。但應於人員得進出處所之適當位置設立標示牌。
	
	
	
	

	
	5
	對進入管制區之輻射工作人員，應先審查其輻射防護安全訓練紀錄、輻射劑量紀錄、體格檢查及健康檢查紀錄，提供其適當之人員劑量計、輻射防護裝具及資訊，並使其正確使用。
	
	
	
	

	
	6
	設施經營者對進入管制區之一般人員，應提供適當之人員劑量計、輻射防護裝具及資訊，使其正確使用，並派員引導。
	
	
	
	

	
	7
	管制區有放射性污染之虞時，設施經營者應採取下列措施，以防止放射性污染：

(1) 禁止將飲料、食物、香煙、化粧品、檳榔、口香糖及其它非工作必要物品攜入管制區。
(2) 攜出管制區之物品應實施放射性污染偵測。
(3) 人員離開管制區應實施放射性污染偵測，若發現污染，應予適當除污。
	
	
	
	

	
	8
	設施經營者應視其輻射作業性質及曝露程度，訂定管制區之輻射監測措施（包括測定曝露程度、評定放射性污染、鑑定輻射及核種）。
	
	
	
	

	
	9
	設施經營者應定期檢討管制區內各種狀況，並於必要時調整輻射防護措施、安全規定及管制區圍籬。
	
	
	
	

	
	10
	設施經營者應定期檢討監測區內各種狀況，並於必要時採取適當輻射防護措施、安全規定及調整監測區之邊界。
	
	
	
	

	
	11
	設施經營者應視其使用輻射源類別、作業性質、管制區輻射防護計畫及執行情況，於監測區選適當地點及監測頻次，實施定期或連續性輻射及放射性污染監測。
	
	
	
	

	
	12
	設施經營者應置備適當之輻射偵測及監測儀器，建立偵測儀器總表，並定期校驗，校正記錄報告內容應詳實審查。
	
	
	
	

	
	13
	設施經營者應確保盛裝放射性物質之容器表面，保有明顯耐久之輻射示警標誌，並註明有關核種名稱、活度及必要之說明。
	
	
	
	

	
	14
	放射性物質貯存場所應備有平面圖，並標示於明顯處。
	
	
	
	

	
	15
	非密封放射性物質作業場所之水龍頭應改用感應式或手肘開關，廢料桶應採腳踏式。
	
	
	
	

	
	16
	非密封放射性物質排放管路應加以特別標示。
	
	
	
	

	
	17
	非密封放射性物質貯存冰櫃應妥善管理。
	
	
	
	

	
	18
	設施經營者對輻射源應嚴格管制，以防止失竊及不當使用。
	
	
	
	

	
	19
	對輻射工作場所內規劃之各項偵測及監測，設施經營者應訂定紀錄基準、調查基準及干預基準。其偵測及監測之結果超過紀錄基準者，應予記錄並保存之；其結果超過調查基準者，應調查其原因；其結果超過干預基準者，應立即採取必要應變措施。
	
	
	
	

	
	20
	管制區應訂定意外事故處理程序，且將其重點、聯絡人、聯絡電話揭示於該管制區明顯易見之處。
	
	
	
	

	
	21*
	工作人員於意外事故期間，應儘速採取適當應變措施，並報告設施經營者。必要時應考量體內劑量之評估。
	
	
	
	

	
	22
	應定期進行輻射偵測，輻射偵測紀錄內容應陳核且包含偵測日期、偵測人員、偵測位置、背景值、偵測值、使用儀器及校率等，並留存紀錄備查；若有異常值時應註明其原因。
	
	
	
	

	
	23
	放射性物質或可發生游離輻射設備之輻射安全測試及密封放射性物質擦拭測試，應由經主管機關認可之輻射防護偵測業務者或設施經營者指定之輻射防護人員為之。
	
	
	
	

	
	24
	設施經營者使用非密封放射性物質者，應於每週或每次作業完畢後，偵測其工作場所污染情形乙次並記錄。每年應就排放之廢水取樣至少二次，並偵測分析其核種。
	
	
	
	

	
	25
	設施經營者應有放射性物質進貨及使用之紀錄。
	
	
	
	

	
	26
	放射性物質到貨時，確認包裝、包件表面完整性，並偵測其表面劑量率及擦拭測試後記錄之。
	
	
	
	

	
	27
	測試報告、擦拭報告、廢水樣品偵測紀錄及工作場所偵測紀錄，應保存三年。
	
	
	
	

	
	28
	操作可能空浮或揮發性之放射性物質，應備有適當之抽氣設備，並定期校驗流量及測試濾除或吸附效率。

	
	
	
	

	輻射事故處理
	1*
	設施經營者於發生本法第十三條所列之事故發生時，應採取必要之防護措施，並立即通知主管機關。
	
	
	
	

	
	2*
	事故發生後，設施經營者除應依相關規定負責清理外，並應依規定實施調查、分析、記錄及於期限內向主管機關提出報告。
	
	
	
	

	輻射作業人員之資格及輻射工作人員之教育訓練
	1*
	從事或參與輻射作業之人員，以年滿十八歲者為限。但基於教學或工作訓練需要，於符合特別限制情形下，得使十六歲以上未滿十八歲者參與輻射作業。任何人不得令未滿十六歲者從事或參與輻射作業。
	
	
	
	

	
	2*
	雇主對告知懷孕之女性輻射工作人員，應即檢討其工作條件，以確保妊娠期間胚胎或胎兒所受之曝露不超過游離輻射防護安全標準之規定；其有超過之虞者，雇主應改善其工作條件或對其工作為適當之調整。
	
	
	
	

	
	3*
	雇主對在職之輻射工作人員應定期實施從事輻射作業之防護及預防輻射意外事故所必要之教育訓練（教育訓練課程內容應建立總表，應含課程名稱、講員資料、地點、課程時數、受訓學員名冊及簽到等資料），並保存紀錄（至少十年）
	
	
	
	

	人員劑量管制及監測
	1
	設施經營者於規劃、設計及進行輻射作業時，對一般人造成之劑量，應符合一般人之劑量限度。
	
	
	
	

	
	2
	輻射工作人員所受職業曝露不超過劑量限度。
	
	
	
	

	
	3
	實施緊急曝露之情況是否洽當。設施經營者對於參與緊急曝露之人員應事先告知及訓練，並訂定相關作業程序。
	
	
	
	

	
	4
	雇主應對輻射工作人員實施個別劑量監測，並記錄每一輻射工作人員之職業曝露歷史紀錄，並依規定定期及逐年記錄每一輻射工作人員之職業曝露紀錄（但經評估輻射作業對輻射工作人員一年之曝露不可能超過劑量限度之一定比例者，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代之）。
	
	
	
	

	
	5
	相關輻射工作人員應實施肢端劑量監測。
	
	
	
	

	
	6
	雇主應審閱新進輻射工作人員主動提供之歷史輻射曝露資料。
	
	
	
	

	
	7
	工作人員劑量記錄應經報本會核可之輻射防護人員及主管簽章。人員及背景劑量佩章應妥善管理。
	
	
	
	

	
	8*
	雇主對輻射工作人員實施劑量監測結果，應依主管機關之規定記錄、保存（雇主應自輻射工作人員離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存三十年，並至輻射工作人員年齡超過七十五歲）、告知當事人。
	
	
	
	

	
	9
	輻射工作人員離職時，雇主應向其提供職業曝露歷史紀錄及職業曝露紀錄。
	
	
	
	

	
	10
	工作人員劑量記錄異常應適當處理。
	
	
	
	

	體格檢查、健康檢查及特別醫務監護
	1*
	雇主僱用輻射工作人員時，應要求其實施體格檢查；對在職之輻射工作人員應實施定期健康檢查（檢查項目依勞工健康保護規則規定實施），並依檢查結果為適當之處理（含檢查結果不合格者）。
	
	
	
	

	
	2*
	輻射工作人員因一次意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過50毫西弗以上時，雇主應即予以包括特別健康檢查、劑量評估、放射性污染清除、必要治療及其他適當措施之特別醫務監護。
	
	
	
	

	
	3*
	輻射工作人員經特別健康檢查後，雇主應就其特別健康檢查結果、曝露歷史及健康狀況等徵詢醫師、輻射防護人員或專家之建議後，為適當之工作安排。
	
	
	
	

	
	4
	健康檢查結果應先經輻射管理組織了解與統計，健康檢查紀錄應妥善分類及管理。
	
	
	
	

	
	5
	體格檢查、健康檢查及特別醫務監護之紀錄，雇主應依主管機關之規定保存（至少保存三十年）。
	
	
	
	


貳、放射性物質、可發生游離輻射設備或輻射作業之管理：

	項次
	檢查項目
	檢查結果
	備  註

	
	
	合格
	待改善
	免檢
	

	放射性物質或輻射作業之許可或登記備查
	1*
	放射性物質、可發生游離輻射設備或輻射作業，應依主管機關之指定申請許可或登記備查，各項物質及設備證照應統一由輻射管理組織造冊管理(料帳紀錄)。
	
	
	
	

	
	2
	設施經營者應依規定辦理放射性物質或可發生游離輻射設備之輸入、轉讓、輸出、過境或轉口，並取得主管機關之許可，相關紀錄應留存備查。
	
	
	
	

	
	3
	設施經營者應依規定辦理放射性物質或可發生游離輻射設備之使用、安裝、改裝或持有，並取得主管機關之許可、許可證或登記備查。
	
	
	
	

	
	4*
	輻射作業與許可內容是否相符。
	
	
	
	

	
	5*
	全部實驗室之非密封放射性物質任一核種之使用及庫存總和量，不得超過本會核發之物質執照最大持有量。
	
	
	
	

	操作人員及運轉人員之資格
	1*
	操作放射性物質或可發生游離輻射設備之人員是否領有輻射安全證書、具備以訓練取代證書資格或領有主管機關認可輻射相關執業執照。
	
	
	
	

	
	2*
	放射性物質生產設施或高強度輻射設施之運轉人員是否領有運轉人員證書。
	
	
	
	

	
	3*
	操作人員、運轉人員是否仍在職，其資格是否仍符合規定。
	
	
	
	

	
	4
	領有輻射安全證書及運轉人員證書者，於證書有效期限內，應接受輻射防護訓練。
	
	
	
	

	
	5
	基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，於操作放射性物質或可發生游離輻射設備前，應接受合格人員規畫之操作程序及輻射防護講習(至少三小時)，設施經營者並保存其紀錄(含課程、指導人員、講習地點、參訓人員姓名)三年以上。
	
	
	
	

	
	6
	基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，操作許可證之物質或設備時應在合格人員直接監督下為之。
	
	
	
	

	許可證之換發及年度偵測
	1*
	放射性物質、可發生游離輻射設備或其生產製造設施之許可證應於有效期限內。
	
	
	
	

	
	2*
	許可證有效期間內，設施經營者應對放射性物質、可發生游離輻射設備或其設施，每年至少偵測一次，並將偵測證明提報主管機關。
	
	
	
	

	
	3
	設施經營者於取得使用登記證明後，自核發登記證明之日起算，每屆滿五年前後一個月內，應檢送機關（構）設立或登記證明文件影本及最近三十日內之測試報告，送主管機關備查。
	
	
	
	

	
	4*
	許可證或登記備查之記載事項有變更者，設施經營者應自事實發生之日起三十日內，向主管機關申請變更登記。
	
	
	
	


法規依據：

游離輻射防護法



輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準
游離輻射防護法施行細則

放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法
游離輻射防護安全標準

放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法
輻射防護人員管理辦法

輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則
肆、待改進事項與改善措施︰
設施經營負責人或其代理人：                 簽∕蓋章
檢查人員：

  
簽∕蓋章
（輻防人員或輻防作業管理人員）
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