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行政院原子能委員會 

110 年度第 2 次「輻射防護師」測驗試題 

游離輻射防護法規 

 

一、單選題：(每題 2分，共 40 分，答錯不倒扣) 

1. 放射線照相檢驗業使用或持有可發生游離輻射設備或放射性物質之機具 18 部者，應至

少配置輻防師 X 名及輻防員 Y 名。此 X、Y 各為？  

(1) 1、1  (2) 1、2  (3) 1、3  (4) 0、3 

  

2. 裝載託運物品之車輛為專用者，若為開敞式車輛，在載運物品上表面，車體下表面任一

點，劑量率不得超過多少 mSv/h?  (1) 0.2  (2) 0.5  (3) 1  (4) 2 

  

3. 依據「放射性物質或可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」之規定，下列敍述何

者正確？  

(1)密封放射性物質按其對人體健康及環境之潛在危害程度，依其活度分為 7 類  

(2) X 光機經主管機關核准輸入，於到貨後無法進行安裝者，應申請停用  

(3)氣態密封放射性物質每隔 3 年應執行擦拭測試一次 

(4)放射性物質使用許可證或持有許可及經主管機關同意登記者，必須每隔半年自行檢

查其料帳及使用現況，檢查紀錄須留存備查   

  

4. 嚴重污染環境輻射標準所列各款情形，下列何者錯誤？ 

(1)一般人年有效劑量達 10 毫西弗者  

(2)一般人體外曝露之劑量，於 1 小時內超過 0.02 毫西弗  

(3)空氣中 2 小時內之平均放射性核種濃度超過主管機關公告之年連續空氣中排放物濃

度之 1000 倍  

(4)水中 2 小時內之平均放射性核種濃度超過主管機關公告之年連續水中排放物濃度之

1000 倍 

  

5. 下列四種輻射工作場所中，哪些設施經營者應於場所外實施環境輻射監測？  

A.核子反應器設施  B.放射性廢棄物最終處置設施  C.放射性廢棄物獨立貯存設施  

D.輻射照射廠   (1)僅 ABC  (2)僅 ABD  (3)僅 BCD  (4) ABCD  

  

6. 雇主未依規定實施輻射工作人員定期健康檢查並負擔費用，依法將處新臺幣最高多少萬

元罰鍰？ (1) 10  (2) 20  (3) 40  (4) 50 

  

7. 依「游離輻射防護安全標準」之規定，個人之體外劑量(強穿輻射產生之個人等效劑量)

或體內劑量（攝入放射性核種產生之約定有效劑量）於 1 年內不超過多少時，體外曝露

與體內曝露得不必相加計算？  

(1) 1 毫西弗  (2) 2 毫西弗  (3) 5 毫西弗  (4) 50 毫西弗 
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8. 下列哪一項設備或商品，不在輻射源豁免管制標準所列之豁免範圍？   

(1)鐘錶含氚不超過一百億貝克  (2)軍事用途之瞄準具、提把、瞄準標杆所含氚不超過

四千億貝克者  (3)陰極射線管在正常操作條件下，距其任何可接近之表面 10 公分處之

劑量率每小時不超過 1 微西弗者  (4)電子顯微鏡在正常操作條件下，距其任何可接近

之表面 10 公分處之劑量率每小時不超過 1 微西弗者 

  

9. 輻射安全證書經主管機關撤銷或廢止者，自撤銷或廢止之日起多少時間內不得申請？  

(1) 1 年  (2) 2 年  (3) 3 年  (4) 5 年 

  

10. 依「商品輻射限量標準」之規定，含放射性物質之商品在正常操作條件下，距其任何可

接近之表面 10 公分處之劑量率限值為每小時多少微西弗？  

(1) 0.2  (2) 0.5  (3) 1  (4) 5 

  

11. 依「天然放射性物質管理辦法」之規定，下列何者應報主管機關核准後才能使用？   

A.建材活度濃度指數 I = 1.5，擬用於建築物主體結構 

B.建材活度濃度指數 I = 2.5，擬用於建築物室內裝飾 

C.建材活度濃度指數 I = 3.5，擬用於建築物室外裝飾 

D.建材活度濃度指數 I = 4.5，擬用於公路、橋樑或機場跑道等室外設施主體結構 

(1) AB  (2) BC  (3) CD  (4) AD 

  

12. 輻射工作人員職業曝露之劑量限度規定，以每連續 X 年週期之有效劑量不得超過 Y 毫

西弗，且任何單一年內之有效劑量不得超過 Z 毫西弗，請問 X、Y、Z 分別為多少？   

(1) 3、100、150  (2) 3、100、500  (3) 5、100、50  (4) 5、150、150 

  

13. 使用鎳-63 放射性物質為內部組件之氣相層析儀，其放射性物質為豁免管制量 500 倍，

依法屬下列何者設備？ (1)豁免管制  (2)登記備查類  (3)許可類  (4)高強度輻射設施 

  

14. 雇主評估輻射作業對輻射工作人員一年之曝露不可能超過劑量限度之一定比例者，得以

作業環境監測或個別劑量抽樣監測代之。其一定比例，係規定有效劑量為 X 毫西弗，

皮膚或四肢之等價劑量為 Y 毫西弗。其中 X 與 Y 分別為？   

(1) 20、50  (2) 6、50  (3) 20、150  (4) 6、150 

  

15. 依輻射防護服務相關業務管理辦法之規定，下列哪些業務屬於輻射防護偵測業務？ 

A.放射性物質之安裝  B.可發生游離輻射設備及放射性物質之工作場所輻射安全評估  

C.鋼鐵建材輻射偵檢人員之輻射偵檢訓練  D.鋼鐵業輻射偵檢作業之輔導與稽核 

(1)僅 AB  (2)僅 BC  (3)僅 BD  (4) ABD  

  

16. 輻射工作人員第三級特別健康檢查的參考時機係接受劑量達多少？   

(1)小於 1000 mGy              (2)介於 1000 至 1500 mGy   

(3)介於 1500 至 2000 mGy       (4)≧2000 mGy 
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17. 某包件之最大截面積為 0.8 m2，於包件外表面，測得最大劑量率為 2.0 mSv/h，則運送

該包件應黏貼下列哪一種標誌？  (1)Ⅰ－白  (2)Ⅱ－黃  (3)Ⅲ－黃  (4)Ⅲ－黃(專用) 

  

18. 依據「游離輻射防護法施行細則」之規定，含放射性物質廢氣或廢水之排放紀錄保存期

限，除屬核子設施者為 X 年外，餘均為 Y 年。其中 X、Y 各為？  

(1) 5、3  (2) 10、3  (3) 5、2  (4) 10、5   

  

19. 具有國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校院相關科系

畢業，並從事有關輻射防護實務工作多少年以上的資格者，得受聘擔任輻射防護人員繼

續教育之講員？  (1) 3  (2) 5  (3) 7  (4) 10 

  

20. 游離輻射防護安全標準有關劑量規定之個人劑量係指個人接受下列哪些項目之總和？ 

A.背景輻射曝露 B.體外曝露 C.體內曝露 D.醫療曝露  

(1) AB  (2) AC  (3) AD  (4) BC 

  

二、計算問答題：(每題 10 分，共 60 分) 

1. 依據「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」第十五條之規定， 

(1)對輻射工作場所內規劃之各項偵測及監測，設施經營者應訂定哪些基準？ 

(2)若偵測及監測之結果超過這些基準時，應採取哪些行動？ 

 

  

2. 依據「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第二十條之規定，作

業場所輻射安全評估，應依輻射作業之規模及性質，參酌哪些事項為適當之評估？ 

 

  

3. 依據「輻射防護人員管理辦法」，政府機關、學校、研究機構、學(協、公)會或事業單

位所舉辦之輻射防護相關繼續教育課程、學術研討會或國內外專家學者專題演講，應於

舉辦十五日前檢附繼續教育積分申請表及講員履歷資格表，送主管機關核定。但由哪些

單位辦理者，不在此限？ 

  

 

4. 依據游離輻射防護法規定，發生哪些輻射事故時，應立即通知主管機關？ 

 

  

5. 請說明(1)年攝入限度(ALI)，及(2)推定空氣濃度(DAC)之定義。 

 

  

6. 對在職之輻射工作人員定期實施之教育訓練其(1)時數規定及(2)記錄保存規定分別為

何？ 

 


